Pjuvis prie murloto ir
gegnes sujungimo

Gegne
Nupjaunama silputos
kaladeles dalis
Silputos kaladeles dalis N\ 150
ispjaunama ties gegne
D% S
. =
!
Ankerine smeige R
kas 1000-1200mm S
] 76
Armatura ©12mm
apacioje 2vnt N o
virsuje 2vnt 5
Silputos sienos — 1
kaladele H»‘ LH
160
190 ] 45

Papildomas tasas

Galimas variantas
gegnes prailginimui

100

@%ﬂ&@?

POLISTIRENINIS PUTRPLASTIS

jungiamasis prie gegnes Gegne \
Nupjaunama silputos
kaladeles dalis ko
=
o 150
100
Jungiamasis 2
kampuotis =
S el 1] !
Jungiamasis
kampuotis § e 2
Vainiko - 76
armatura @6mm H
kas 200-300mm L
—
—
Sienos vertikali I
armatura @10mm H,‘ LH
160
190 ] 45
*Jungiamoji armatura tik informacinio pobudzio,
tikslius dydzius paskaiciuoja konstruktorius.
Konstr. | Acius 2018.05 Laida
Silputos sienos blokelis. Sujungimo mazgai
ties murlotu ir stogo gegne.
Etapas Lapas | Lapu




