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E K S P L O A T A C I N I Ų S A V Y B I Ų D E K L A R A C I J A

Nr. 200-2016-01-04

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis: p o l is t i r e n in io p u tp la s č io p lo k š tė Š i lp u ta E P S 200.

2. Naudojimo paskirtis: polistireninio putplasčio plokštės be dangos pastatų šiluminei izoliacijai.

3. Gamintojas: UAB "Šilputa", LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt,
tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt.

4. Įgaliotasis atstovas: nėra
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 1.

6a. Damusis standartas: LST EN 13163 :20 13 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai
polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija.

Notifikuotoji įstaiga: Statybos produkcijos sertifikavimo centras, identifikacinis Nr. 1397, išdavė
eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0200.
6b. Europos vertinimo dokumentas: nėra
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

E s m in ė s c h a r a k te r is t ik o s E k s p lo a ta c in ė s D a r n io j i te c h n in ė

savvbės s p e c i f ik a c i ja

Izoliacijos storis D Ziūrėti gamino etiketę LST EN13163:2013
Deklaruojamas šilumos laidumas AD 0,034 W/(m*K) LSTEN12667
Siluminė varža Rn Ziūrėti gamino etiketę LST EN13163:2013

Stipris gniuždant, CS(10) >200 kPa LSTEN862
Stipris lenkiant, BS >250 kPa LSTENl2089

Matmenų stabilumo klasė DS(N)2 ±0,2% LST EN1603

Degumo klasė E LST EN13501-1

Ilgalaikio įrnirkio visiškai panardinus :::;5,0% LSTEN12087
vandenyje ribinis lygis WL(T)

L e id ž ia m o s p lo k š tė s m a tm e n ų p a k la id o s LST EN13163 :20 13

Ilgis, L(3) ±3mm LSTEN822

Plotis, W (2) ±2mm LSTEN822

Storis, T(2) ±2mm LSTEN823

Statmenumas, S(5) ± 5 mm/l000 mm LSTEN824

Plokštumas, P(10) ± lOmm/l000 mm LSTEN825

8. Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines

savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 30512011,

atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB "Šilputa" vardu
Direktoriaus pavaduotojas gamybai V1adislav Šukevič
Skaidiškės, 2016-01-04


